
 

CDS-9L 
Depozitné zariadenie 

na bankovky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I n t u i t í v ne  
a  mode rn é  

 
CDS-9L bola vytvorená pre podniky, 
ktoré si uvedomujú náklady avšak 
chcú využiť aj výhody oceneného 

vyššieho modelu  CDS-9 a ponúkať 
svojim zákazníkom služby s pridanou 

hodnotou. 
 

Zariadenie bolo vyvinuté na základe 
skúseností z bankového 
a dopravného sektoru.  



 
FUNKCIE 
CDS- 9L ponúka intuitívne užívateľské rozhranie, zobrazené na vysokokvalitnom 15palcovom dotykovom displeji. 
Do zariadenia CDS-9L boli vložené 30ročné skúsenosti firmy Scan Coin a je tak pripravené spĺňať požiadavky 

a najnáročnejšie kritériá na trhu. 
 
V zariadeniach CDS 9-L bola použitá najnovšia senzorová výbava, ktorá je odobrená aj ETSC (európska inštitúcia, ktorá 

udáva normy pre kontrolu mincí). Vysoko presné a spoľahlivé senzory dokážu identifikovať a spočítať mince a zároveň 
vyraďovať cudzie, poškodené a falošné mince. 
  
Triediaci variant CDS 9-L vytriedi až 8 nominálov, triedený depozit je uložený v boxoch alebo vreciach, ktoré sú upevnené 
na vozíku s kolieskami. Systém vreciek využíva rúrky, ktoré sú upevnené vo vnútri vriec pre bezpečné a stabilné uloženie 
mincí. 

 
 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA 

 

Model Použitie Displej 

ScanCoin CDS-9L Depozit mincí 15“ dotykový 

   

   

Rýchlosť počítania Rozsah priemeru mince Rozsah hrúbky mince 

Do 900 ks / min. 14 – 33 mm 1.0 – 3.5 mm 

   

   

Kapacita depozitu Kapacita podávača Escrow priehradka 

Do 36 600 ks mincí 1 000 ks mincí Nie 

   

   

Rozmery Hmotnosť Ochranná trieda 

580 x 720 x 1 410 mm 200 kg 4 mm plech 

   

   

Zabudované PC Napájanie Tlačiareň 

Áno 100 – 264V, 50/60Hz, 110W Áno 

80 mm termotlač 

   

   

Čítačka kariet Možnosti pripojenia  

Voliteľná PC, SD karta, LAN  
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