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P ro f e s i oná l na  
a  r ý ch l a  

 
 

Ribao BCS-160 je dvojpriehradková 
počítačka bankoviek s najvyšším 

stupňom kontroly pravosti bankoviek.  
 
 

Vhodná je pre bankya inštitúcie 
s veľkým množstvom hotovosti.  

 
 



 
FUNKCIE 
Ribao BCS 160 je profesionálna počítačka a triedička bankoviek (s postupným vytrieďovaním), ktorá overí, spočíta 
a roztriedi bankovky viacerých mien aj v režime mix. Pomocou funkcie dávkovania je možné nastaviť počet bankoviek, 

po ktorom počítačka zastaví. Počítačka má tiež funkciu akumulácie napočítaného množstva a počítanie je možné spúšťať 
automaticky alebo manuálne. K počítačke je tiež možné pripojiť externý displej a externú tlačiareň. Zariadenie má 
automatický kryt na spočítané bankovky, ktorý znižuje prašnosť v jeho okolí, čo zvyšuje komfort používania. 

 
 
OVLÁDANIE 
Ribao BCS 160 sa ovláda pomocou navigačných tlačidiel okolo displeja. Na 3,5-palcovom TFT displeji pritom vidieť 
režim počítania, zvolenú menu a hodnotu spočítaných bankoviek.  
 

 
DETEKCIA FALZIFIKÁTOV 
Ribao BCS 160 disponuje piatimi rôznymi senzormi na overenie pravosti bankoviek: UV senzor nakontrolu kvality a pra-
vosti papiera, MG senzor na kontrolu prítomnosti, množstva a umiestnenia magnetických prvkov na bankovkách, MT 
senzor pre detekciu a kontrolu kovových prvkov, IR pre kontrolu ochranných znakov v infračervenom spektre, Dual CIS 

pre kontrolu metódou skenovania a porovnávania obrazov a snímania sériových čísiel. Zariadenie má certifikát ECB. 
 

 
 

 

 

 
ŠPECIFIKÁCIA 

 

Model Použitie Rozmery 

Ribao BC-160 Počítačka bankoviek 315 x 330 x 330 mm 

   

   

Rýchlosť počítania Rýchlosť overovania Kapacita podávača 

800 - 1 200 ks /min. 800 - 1 200 ks / min. 500 ks 

   

   

Kapacita zásobníku Detekcia falzifikátov Rozmery bankoviek 

200 ks UV, MG, MT, IR, Dual CIS 100 – 175, 50 - 90 

   

   

Displej Počet mien Počítanie mixu 

3,5“ farebný TFT 8 (štandard) - >40 (max. Áno 

   

   

Orientácia bankoviek Príkon Hmotnosť 

4 smery Menej než 70 W 13 kg 

   

   

Napájanie Možnosti pripojenia Upgrade 

220 V, 50Hz RS232, USB, WLAN RS232 

   

   

Dávkovanie   

1 - 199 ks   

 

 

 

 

 

 

 

 

Brnianska 2525 | 911 05 Trenčín | Slovensko | Telefón: +421 32 6502 111 | Mail: qex@qex.sk 

mailto:qex@qex.sk

